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FR. Comment poser ma sous-couche pour revétement de
sol ?

Avant la pose, veiller a ce que le sol soit plan, sec et résistant. Il ne doit
pas comporter de substances telles que des fluidifiants/plastifiants, des
solvants ou des produits similaires.

1- Eliminer complétement les résidus de colle ou de peinture.

2-Poser la sous-couche.

3-Poser ensuite votre revétement de sol en vous conformant aux
instructions de pose.

ES. :Como colocar mi base aislante para revestimientos
de suelo?

Antes de la colocacion, compruebe que el suelo esta plano y seco, y es
resistente. No debe tener restos de sustancias como fluidificantes o
plastificantes, disolventes ni productos similares.

1- Eliminar totalmente los restos de cola o pintura.

2-Colocar la base aislante.

3-Colocar a continuacion el revestimiento para suelos siguiendo las
instrucciones de instalacion.

PT. Como devo colocar a Base para revestimento do
pavimento?

Antes de colocar, certifigue-se de que o pavimento esta nivelado, seco e
€ resistente. Nao deve conter substancias como
fluidificantes/plastificantes, solventes ou produtos similares.

1- Remova completamente qualquer residuo de cola ou tinta.
2-Aplique a Base.

3-Em seguida, aplique 0 seu revestimento de pavimento de acordo com
as instrucoes de instalacao.

IT. Come posare il tappetino sottopavimento?

Prima della posa, verificare che il sottofondo sia livellato, asciutto e
resistente. Non devono essere presenti sostanze come
fluidificanti/plastificanti, solventi o prodotti analoghi.

1- Eliminare completamente i residui di colla o di vernice.

2-Posare il sottopavimento.

3-Posare quindi il pavimento seguendo le istruzioni di posa.

EL. Mw¢ va TonodEeTiow T0 UMTOCTPWHA VLA TNV EMEVSHUOT TOU
danédou pov;

MoV TNV tomtodetnon, PePatlwdelte OtL 1o TAtwua elval eminedo, oteyvo
Kal otadepod. Aev TIPEMEL VA TIEPLEXEL OLOIEC OMWCE pevotomoNtes/
TTAQOTIKOTIOWNTEC, SLAAUTEC 1) AAAQ TIAPOUOLA TIPOTOVIAL.

1- AQQLPEOTE TEAEWC TA LTIOAE(UATA KOANOC T} XPWHATOC.

2 - TOMOJENOTE TO UTIOOTPWA.

3-31n OUVEXELQ, TOTIOJETNOTE TNV ETTEVELOT TOL 6ATIESOV 0AC TNEWVTAC
TG 06N VieC TomodeToNC.

PL. W jaki sposob potozyc podktad podtogowy?

Przed rozpoczeciem, nalezy zwrociC uwage, czy podtoze jest ptaskie,
suche i wytrzymate. Nie mogg sie na nim znajdowac substancje
uptynniajgce/uplastyczniajace, rozpuszczalniki lub produkty podobne.
1- Catkowicie usungC wszelkie pozostatosci kleju lub farby.

2-ZatozycC podktad.

3-Nastepnie potozyC podtoge, postepujac zgodnie z instrukcjg
montazu.

RO. Cum se aplica izolatorul pentru acoperirea solului?

inainte de aplicare, asigurati-va ca solul este plan, uscat si rezistent. Nu
trebuie sa aiba substante precum fluidifianti/plastifianti, solventi sau
produse similare.

1-Indepartati complet resturile de lipici sau de vopsea.

2-Aplicati izolatorul.

3-Apoi aplicati pardoseala, respectand instructiunile de montare.

UA. ik yknacTu nigknag nig nignorose nokpmuTTa?

Mepen BCTAHOBMEHHAM MepPeKoHaWTEeCHd, Lo Migsiora piBHa, cyxa |
HaOiMHO 3aKkpinfeHa. BoHa He MOBMHHA MICTUTK PEYOBUH, TaKMX 5K
PO3pPIOKyBayi / mnacTUdiKaTopm, PO3YMHHMKIM abo Noai6HI MPOOYKT M.
1- MOBHICTO BUOANITb 3anULLIKK Krneto abo papbu.

2-ToKknafgiTeb Nigknag.

3-T10oTIM MOKMadiTe MIANOroBeE MOKPUTTA, CAIAYHOYM IHCTPYKLIAM 3
yKnagaHHs.

EN. How do | install my flooring underlay?

Before installing, ensure that the floor is level, dry and secure. It must
not contain substances such as thinners/plasticisers, solvents or similar
products.

1- Completely remove any glue or paint residues.

2-Install the underlay.

3-Then install your flooring following the installation instructions.

FR *Emission dans Uair intérieur : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (trés faibles émissions) & C (fortes
émissions). / ES *Emisiones en el aire interior : Informacion sobre el nivel de emision de sustancias volatiles en el aire
interior, que suponen un riesgo de toxicidad por inhalacion, en una escala de clase que va desde A+ (muy pocas emisiones)
a C (grandes emisiones)./ PT *Emissdes para o ar interior : Informacao sobre o nivel de emissdo de substancias volateis no
ar interior, que apresentem um risco de toxicidade quando inaladas, numa escala que vai de A+ (reduzido nivel de
emissdes) a C (elevado nivel de emissées). / IT *Emissioni nell’aria interna : Informazioni sul livello di emissioni di sostanze
volatili nell'aria interna, con rischio di tossicita per inalazione, su una scala che va dalla classe A+ (emissioni molto lievi)
alla classe C (forti emissioni). / EL *Ekmopunég atov aépa : MANPodOPIEq OXETIKA HE TO EMIMESO EKTOUMAG PUTIWV GTOV aPa
EOWTEPIKWDV XWPWV, Ol OTIOIEG EVEXOLV KiVEUVO TOEIKOTNTAG OF TIEPITTIWON ELOTIVONIC, OE KAIJaKa kamyopiag and A+ (ToA)
XOUNAEG KTIOUTEG) WG C (VYNAEG exmopmeg). / PL *Emisja do powietrza wewnatrz pomieszczenia : Informacje na temat
poziomu emisji substancji lotnych do powietrza w pomieszczeniach, stanowiacych ryzyko toksycznosci przy wdychaniu,
na skali klasy od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja). / UA *BUKMAM B NOBITPS BCEpeaHi NPUMILLEHHS :
BigomocTi npo piBeHb 3a6pyAHEeHHN BHYTPILLHLOIO MOBITPA NIETIOUMMK PEYOBMHAMM, LLO MpefcTaBnse Hebesneky
NOTpan/sHHA TOKCWHIB Yepe3 AMXanbHi LLUMAXM, 3a LUKanow Big A + (gyxe cnabke 3abpyaHeHHs) go C (cvnbHe
3a6pyaHeHHs). / RO *Emisii in aerul interior : Informatiile privind nivelul emisiilor de substante volatile in aerul interior,
prezentand un risc de toxicitate prin inhalare, pe o scara a claselor mergind de la A+ (emisii foarte slabe) la C (emisii
puternice)./ EN *Emission in indoor air : Information on the emission levels of volatile compounds in indoor air which may
pose a risk of toxicity by inhalation, on a class scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions).

Adeo Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS00001 59790 RONCHIN - France / UA Bupo6Huk: TOB "Afieo Cepaices C.A.", Byn.
Cagi KapHo, CS 00001, 59790 PoHLueH, ®paHuis. IMnopTep: TOB "Mepya MepneH YkpaiHa", 04201 YkpaiHa, M.KuiB, Byn.
MonsipHa 17A, +380 44 498 46 00. IMnopTep NpuiMae NpeTeH3ii Big CNOXMBauiB LLI0J0 TOBapY, a TakoX NPOBOAUTb Oro
PEMOHT, TexHiuHe i rapaHTiiHe o6cnyrosysaHHs. / ZA Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD T/A Leroy Merlin, Hosted in
Leroy Merlin Fourways Store 35 Roos Street, Witkoppen Ext 97, Sandton, 2191 Johannesburg, Gauteng, South Africa

Tel: +2710 493 8000 Email: contact@leroymerlin.co.za
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FR (1) A base de minéraux. / ES (1) A base de minerales. / PT (1) A base de minerais. /
IT (1) Abase di minerali./ EL (1) Me paon petaA\ka ototyeia. / PL (1) Na bazie mineratw. /
UA (1) Ha MiHeparbHit ocHosi. / RO (1) Pe baza de minerale. / EN (1) mineral-based.

www.blauer-engel.de/uz156
« low emissions
« low pollutant content

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®
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EWC code 170604

@ SOUS-COUCHE EN POLYURETHANE ET
MINERAUX POUR DALLES ET LAMES PVC
(LVT, RIGID, SPC), POSE FLOTTANTE.

@ BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO Y
MINERALES PARA BALDOSAS Y LAMAS DE PVC
(LVT, RIGID, SPC), CON INSTALACION FLOTANTE.

@ BASE DE POLIURETANO E MINERAL PARA PLACAS
E LAMINAS DE VINIL (LVT, RIGIDO, SPC),
INSTALAGAO FLUTUANTE.

@ SOTTOPAVIMENTO IN POLIURETANO E MINERALI
PAVIMENTI IN PVC (LVT, RIGIDE, SPC),
POSA FLOTTANTE.

@ YNOZTPQMA AMO NMOAYOYPEOANH KAI
METAAAIKA STOIXEIA FIA MAAKIAIA KAI
>ANIAES PVC (LVT, RIGID, SPC), TONOOETHEH
«MAQTOY TYMNOY>».

@ PODKLAD Z POLIURETANU | MINERALOW POD
PLYTKI | PANELE ZPVC (LVTISPC),
DO MONTAZU PLYWAJACEGO.

UA MOJTIIYPETAHOBA TA MIHEPAJIbHA NIAKNAQKA
ONAa NNUTKU U NAHENEMUN 13 NBX
(LVT, RIGID, SPC), NN1ABAIOYE YK/TAOQAHHA.

@ SUBSTRAT DIN POLIURETAN $I MINERALE
PENTRU PLACI DIN PVC (LVT, RIGID, SPC),
INSTALARE FLOTANTA.

@ POLYURETHANE AND MINERAL UNDERLAY
FOR PVC STRIPS AND SLATS (LVT, RIGID, SPC),
FLOATING INSTALLATION.

FR Décibels. / ES Decibelios. / PT Decibéis. / IT Decibel. /
EL NteowmeéA. / PL Decybele. / UA Jeun6enn. / RO Decibeli./
EN Decibels.

m=mmmmm FR Compensation./ES Compensacion./PT Compensacao. /
‘ IT Compensazione. / EL Eunéswan. / PL Wyrdwnanie. /
UA KomneHcauis. / RO Compensare. / EN Compensation.

FR (2) Faibles émissions - Faible teneur en substance polluantes. / ES (2) Bajas emisiones - Bajo contenido de
sustancias contaminantes. / PT (2) Emissées reduzidas - Baixo treor em substéincias poluentes. / IT (2) Basse
emissioni - Basso contenuto di sostanze inquinanti. / EL (2) XQunAEG EKTIOUTTEC - XAUNAY) TIEQLEKTIKOTNTO O€ PUTIOYOVEC
ouoiec. / PL (2) Niska emisja - Niska zawarto¢ substancji zanieczyszczajacych Srodowisko. / UA (2) Hn3bkui piseHb
LUKIANMBKX BUKMOiB - HU3bKMI BMICT 3a6pymHioounx pedosuH. / RO (2) Emisii scazute - Continut scizut de
substante poluante. / EN (2) Low emissions - Low level of pollutants.

FR Adhésif et cutter non fournis. / ES Adhesivo y cuchilla no incluidos. / PT Adesivo e x-acto ndo incluidos. / IT Adesivo e cutter non inclusi. / EL H kOAAa ka to kottist ev mepthappdvovtal. / PL TaSma klejaca i ndz nie jest czeScig zestawu. / RO Adeziv si cutter neincluse. / UA Knen i pisak go komnnekTty He BxoasTb. / EN Adhesive and snap blade cutter not included. obligatii contractuale. / UA BMicT neHTaxnopgeHony.

FR Photo non contractuelle. / ES Fotografia no contractual. / PT Fotografia ndo contratual./ IT Foto non contrattuale. / EL Mn cupBatikr ¢pwrtoypadia. / PL Zdjecie pogladowe. / RO Fotografie fara / EN Non-contractual photo.
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FR. Comment poser ma sous-couche pour revétement de
sol ?

Avant la pose, veiller a ce que le sol soit plan, sec et résistant. Il ne doit
pas comporter de substances telles que des fluidifiants/plastifiants, des
solvants ou des produits similaires.

1- Eliminer complétement les résidus de colle ou de peinture.

2-Poser la sous-couche.

3-Poser ensuite votre revétement de sol en vous conformant aux
instructions de pose.

ES. :Como colocar mi base aislante para revestimientos
de suelo?

Antes de la colocacion, compruebe que el suelo esta plano y seco, y es
resistente. No debe tener restos de sustancias como fluidificantes o
plastificantes, disolventes ni productos similares.

1- Eliminar totalmente los restos de cola o pintura.

2-Colocar la base aislante.

3-Colocar a continuacion el revestimiento para suelos siguiendo las
instrucciones de instalacion.

PT. Como devo colocar a Base para revestimento do
pavimento?

Antes de colocar, certifigue-se de que o pavimento esta nivelado, seco e
€ resistente. Nao deve conter substancias como
fluidificantes/plastificantes, solventes ou produtos similares.

1- Remova completamente qualquer residuo de cola ou tinta.
2-Aplique a Base.

3-Em seguida, aplique o seu revestimento de pavimento de acordo com
as instrucoes de instalacao.

IT. Come posare il tappetino sottopavimento?

Prima della posa, verificare che il sottofondo sia livellato, asciutto e
resistente. Non devono essere presenti sostanze come
fluidificanti/plastificanti, solventi o prodotti analoghi.

1- Eliminare completamente i residui di colla o di vernice.

2-Posare il sottopavimento.

3-Posare quindi il pavimento seguendo le istruzioni di posa.

EL. Mw¢ va TonodEeTiow T0 UMOCTPWHA VLA TNV EMEVSUOT TOU
danédou pov;

MoV TNV torodetnon, PePatlwdelte OtL To TAtwWUa elval emtinedo, oteyvo
Kal otadepd. Agv TIPEMEL VA TIEPLEXEL OLOIEC OMWCE pevotomoNtes/
TIAQOTIKOTIOWNTEC, SLAAUTEC 1) AAAQ TIAPOUOLA TIPOTOVIAL.

1- AQQIPEOTE TEAEWC TA LTIOAE(UATA KOANOC 1) XPWHATOC.
2-TOMOJENOTE TO UTIOOTPWA.

3-31n OUVEXELQ, TOTIOJETNOTE TNV ETTEVELOT TOU 6ATIESOV 0AC TNEWVTIAC
TG 06N YieC TomodeoNC.

PL. W jaki sposob potozyc podktad podtogowy?

Przed rozpoczeciem, nalezy zwrociC uwage, czy podtoze jest ptaskie,
suche i wytrzymate. Nie mogg sie na nim znajdowac substancje
uptynniajgce/uplastyczniajace, rozpuszczalniki lub produkty podobne.
1- Catkowicie usungC wszelkie pozostatosci kleju lub farby.

2-ZatozycC podktad.

3-Nastepnie potozyC podtoge, postepujac zgodnie z instrukcjg
montazu.

RO. Cum se aplica izolatorul pentru acoperirea solului?

inainte de aplicare, asigurati-va ca solul este plan, uscat si rezistent. Nu
trebuie sa aiba substante precum fluidifianti/plastifianti, solventi sau
produse similare.

1-Indepartati complet resturile de lipici sau de vopsea.

2-Aplicati izolatorul.

3-Apoi aplicati pardoseala, respectand instructiunile de montare.

UA. ik yknacTu nigknag nig nignorose nokpmuTTa?

Mepen BCTAHOBMEHHAM MepPeKoHaWTEeCH, Lo Migsiora piBHa, cyxa |
HaOiMHO 3aKpinneHa. BoHa He MOBMHHA MICTUTK PEYOBUH, TaKMX K
PO3pPIOyKyBayi / mnacTrdikaTopm, PO3YMHHUKIM abo Noai6HI MPOaYKTU.
1- MOBHICTO BUOAMNITh 3amULLIKK Krneto abo papbu.

2-ToKnagiTh NigKknag.

3-T10oTIM MOKMadiTe MIANOroBE MOKPUTTA, CAIAYHOYM IHCTPYKLIAM 3
yKnagaHHs.

EN. How do l install my flooring underlay?

Before installing, ensure that the floor is level, dry and secure. It must
not contain substances such as thinners/plasticisers, solvents or similar
products.

1- Completely remove any glue or paint residues.

2-Install the underlay.

3-Then install your flooring following the installation instructions.

FR *Emission dans Uair intérieur : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (trés faibles émissions) & C (fortes
émissions). / ES *Emisiones en el aire interior : Informacion sobre el nivel de emision de sustancias volatiles en el aire
interior, que suponen un riesgo de toxicidad por inhalacidn, en una escala de clase que va desde A+ (muy pocas emisiones)
aC (grandes emisiones)./ PT *Emissdes para o ar interior : Informacao sobre o nivel de emissao de substéncias volateis no
ar interior, que apresentem um risco de toxicidade quando inaladas, numa escala que vai de A+ (reduzido nivel de
emissdes) a C (elevado nivel de emissées). / IT *Emissioni nell’aria interna : Informazioni sul livello di emissioni di sostanze
volatili nell'aria interna, con rischio di tossicita per inalazione, su una scala che va dalla classe A+ (emissioni molto lievi)
alla classe C (forti emissioni). / EL *Eknopmég otov aépa : MANPodOopie; OYETIKA UE TO EMIMESO EKTOUMC PUTWV GTOV aépa
E0WTEPIKDV XWPWV, Ol OTIOIEG EVEXOLV KiVEUVO TOEIKOTNTAG OF TIEPIMTWON ELOTIVOTIC, OE KAIJaKa katyopiag and A+ (ToA)
XOHNAEG KTOUTEG) WG C (VYNAEG exmopég). / PL *Emisja do powietrza wewnatrz pomieszczenia : Informacje na temat
poziomu emisji substancji lotnych do powietrza w pomieszczeniach, stanowiacych ryzyko toksycznosci przy wdychaniu,
na skali klasy od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja). / UA *BUKMAM B NOBITPS BCEpeAWHi NPUMILLIEHHS :
BigomocTi npo piBeHb 3a6pyAHeHHs BHYTPILLHLOIO MOBITPS NETHOUMMKU PEYOBMHAMM, LLO MpefcTaBnse Hebesneky
NOTPan/sHHA TOKCWHIB Yepe3 AWXanbHi LIMSXM, 3a LuKasow Big A + (gyxe cnabke 3abpyaHeHHs) fo C (cunbHe
3abpynHeHHs). / RO *Emisii Tn aerul interior : Informatiile privind nivelul emisiilor de substante volatile in aerul interior,
prezentand un risc de toxicitate prin inhalare, pe o scara a claselor mergand de la A+ (emisii foarte slabe) la C (emisii
puternice)./ EN *Emission in indoor air : Information on the emission levels of volatile compounds in indoor air which may
pose a risk of toxicity by inhalation, on a class scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions).

Adeo Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS00001 59790 RONCHIN - France / UA Bupo6Huk: TOB "Afieo Cepsices C.A.", Byn.

Capi KapHo, CS 00001, 59790 PoHLueH, ®paHuis. IMnopTep: TOB "Mepya MepneH YkpaiHa", 04201 YkpaiHa, M.KuiB, Byn.

MonsipHa 17A, +380 44 498 46 00. IMnopTep NpuiMae NpeTeH3ii Bif CNOXMBauiB LLI0J0 TOBapY, a TakoX NPOBOAUTbL MOro

PEMOHT, TexHiuHe i rapaHTiiHe o6cnyrosysaHHs. / ZA Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD T/A Leroy Merlin, Hosted in

Leroy Merlin Fourways Store 35 Roos Street, Witkoppen Ext 97, Sandton, 2191 Johannesburg, Gauteng, South Africa
EN Made in

Tel: +27 10 493 8000 Email: contact@leroymerlin.co.za
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FR (1) A base de minéraux. / ES (1) A base de minerales. / PT (1) A base de minerais. /
IT (1) Abase di minerali. / EL (1) Me aon petaA\ka ototxeia. / PL (1) Na bazie mineratw. /
UA (1) Ha MiHepanbHi#t ocHosi. / RO (1) Pe baza de minerale. /EN (1) mineral-based.
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EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®
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EWC code 170604

@ SOUS-COUCHE EN POLYURETHANE ET
MINERAUX POUR DALLES ET LAMES PVC
(LVT, RIGID, SPC), POSE FLOTTANTE.

® BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO Y
MINERALES PARA BALDOSAS Y LAMAS DE PVC
(LVT, RIGID, SPC), CON INSTALACION FLOTANTE.

@ BASE DE POLIURETANO E MINERAL PARA PLACAS
E LAMINAS DE VINIL (LVT, RIGIDO, SPC),
INSTALAGAO FLUTUANTE.

@ SOTTOPAVIMENTO IN POLIURETANO E MINERALI
PAVIMENTI IN PVC (LVT, RIGIDE, SPC),
POSA FLOTTANTE.

@ YNOZTPQMA AMO NMOAYOYPEOANH KAI
METAAAIKA STOIXEIA A MAAKIAIA KAI
SANIAES PVC (LVT, RIGID, SPC), TONOOETHEH
«MAQTOY TYMNOY>».

@ PODKLAD Z POLIURETANU | MINERALOW POD
PLYTKI | PANELE ZPVC (LVTISPC),
DO MONTAZU PLYWAJACEGO.

UA MOJTIYPETAHOBA TA MIHEPAJTbHA NIAKNAOKA
ONnAa NUTKU U NAHENEUN 13 NBX
(LVT, RIGID, SPC), MN1ABAIOYE YK/TAOQAHHA.

@ SUBSTRAT DIN POLIURETAN $I MINERALE
PENTRU PLACI DIN PVC (LVT, RIGID, SPC),
INSTALARE FLOTANTA.

@ POLYURETHANE AND MINERAL UNDERLAY
FOR PVC STRIPS AND SLATS (LVT, RIGID, SPC),
FLOATING INSTALLATION.

FR Décibels. / ES Decibelios. / PT Decibéis. / IT Decibel. /
EL NteowmeéA. / PL Decybele. / UA Oeumnbenu. / RO Decibeli./
EN Decibels.

m=mmmmm FR Compensation./ES Compensacion./PT Compensacao. /
‘ IT Compensazione. / EL Eunéswan. / PL Wyrdwnanie. /
UA KomneHcauis. / RO Compensare. / EN Compensation.

FR (2) Faibles émissions - Faible teneur en substance polluantes. / ES (2) Bajas emisiones - Bajo contenido de
sustancias contaminantes. / PT (2) Emissées reduzidas - Baixo treor em substéincias poluentes. / IT (2) Basse
emissioni - Basso contenuto di sostanze inquinanti. / EL (2) XQunAEG EKTIOUTTEG - XAUNAY) TIEPLEKTIKOTNTA OF PUTIOYOVEC
ouoiec. / PL (2) Niska emisja - Niska zawartoS¢ substancji zanieczyszczajacych Srodowisko. / UA (2) Hn3bkui piseHb
LUKIANMBUX BUKMOiB - HU3bKMI BMICT 3a6pymHioounx pedosuH. / RO (2) Emisii scazute - Continut scizut de
substante poluante. / EN (2) Low emissions - Low level of pollutants.

FR Adhésif et cutter non fournis. / ES Adhesivo y cuchilla no incluidos. / PT Adesivo e x-acto ndo incluidos. / IT Adesivo e cutter non inclusi. / EL H kOAAa kat to kottist ev mepthappdavovtal. / PL TaSma klejaca i ndz nie jest czescig zestawu. / RO Adeziv si cutter neincluse. / UA Knen i pisak go komnnekTy He BxoasTb. / EN Adhesive and snap blade cutter not included. obligatii contractuale. / UA BMicT neHTaxnopgeHony.

FR Photo non contractuelle. / ES Fotografia no contractual. / PT Fotografia ndo contratual./ IT Foto non contrattuale. / EL Mn cuppatikn ¢pwroypadia. / PL Zdjecie pogladowe. / RO Fotografie fara / EN Non-contractual photo.
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