
2  Ościeżnica
narożna wykonana z kształtowników stalowych, o grubości 
1,2 [mm] profilowanych z blachy ocynkowanej i malowana 
proszkowo, wyposażona w uszczelkę przylgową.

1  Skrzydło 
(całkowita grubość wynosi 40 ± 1 [mm]) 
z grubą przylgą, z blachy stalowej 
ocynkowanej o grubości 0,5 pokrytej 
powłoką poliestrową w kolorach 
RAL 7016, RAL 9016 i 7035.

3  Zawiasy
dwa zawiasy z możliwością regulacji w poziomie.

5  Ryglowanie (klamka, zamek)
jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy, klam-
ka tworzywowa i klucz budowlany (możli-
wość dokupienia i zastosowania uniwersal-
nej wkładki patentowej 26/40 [mm]).

4  Elementy wyposażenia
Drzwi zostały wyposażone w próg, okapnik, oraz 
listwę transportową. Próg należy zamontować do 
posadzki. Okapnik należy przykręcić do ościeżnicy. 
Listwę należy zdemontować przed przystąpieniem 
do montażu, pełni funkcję ochronną. 

Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe pełne. Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 0,5 [mm] 
powlekanej powłoką poliestrową. Ościeżnica wykonana z kształtowników stalowych ocynkowanych 
malowanych proszkowo. Skrzydło drzwi jest wypełnione styropianem który jednocześnie stanowi 
izolację termiczną jak i akustyczną. 

wymiar(1)  
szer./wys. [mm]

kierunek
otwierania kolor nr 

referencji

860 x 2045 lewy biały 83307484

960 x 2045 lewy biały 83307493

1060 x 2045 lewy biały 83307499

860 x 2045 prawy biały 83307482

960 x 2045 prawy biały 83307492

1060 x 2045 prawy biały 83307498

wymiar(1)  
szer./wys. [mm]

kierunek
otwierania kolor nr 

referencji

860 x 2045 lewy szary 83307475

960 x 2045 lewy szary 83307489

1060 x 2045 lewy szary 83307495

860 x 2045 prawy szary 83307474

960 x 2045 prawy szary 83307486

1060 x 2045 prawy szary 83307494

wymiar(1) 
szer./wys. [mm]

kierunek
otwierania kolor nr 

referencji

860 x 2045 lewy antracyt 83307479

960 x 2045 lewy antracyt 83307491

1060 x 2045 lewy antracyt 83307497

860 x 2045 prawy antracyt 83307477

960 x 2045 prawy antracyt 83307490

1060 x 2045 prawy antracyt 83307496
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Technical 40
DRZWI  ZEWNĘTRZNE

(1) Wymiar otworu w murze jest wymiarem zamówieniowym. Wymiar luzu montażowego nie uwzględnia miejsca pod osłony języka zamka, bolców 
przeciwwyważeniowych, przetłoczeń pod kotwy montażowe, kieszeni zawiasów oraz innych elementów pod które należy wykonać punktowe 
wykucia w murze. W przypadku braku możliwości wykucia punktowego (np. montaż do konstrukcji stalowej) należy powiększyć otwór montażowy 
o 15 [mm] na szerokości.
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