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Zaprawa szybkowiqgzgca

Zaprawa do szybkiego montazu i osadzania elementow stalowych
i plastikowych w betonie oraz do tamowania lokalnych saczen wody

szybko twardniejgca

o wysokiej wytrzymatosci
wodoszczelna
mrozoodporna

nie zawiera chlorkow
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ZASTOSOWANIE

— Stuzy do szybkiego osadzania elementéw metalowych i plastiko-
wych w betonie, murze lub w tynku cementowym.

— Wewnatrz i na zewngtrz budynkéw.

— Nadaije sig do wypetniania ubytkéw i wyokraglania narozy.

— Wodoszczelne whasciwosci CX 5 pozwalajq stosowaé go do miej-
scowego uszczelniania konstrukeji betonowych oraz do tamowa-

nia lokalnych przeciekéw wody. WYKONANIE
PRZYKLADY ZASTOSOWAN T Gpei—

— Montaz krat, poreczy, wspornikéw.

— Osadzanie szafek instalacyjnych, puszek, przewodéw itp. e
— Tamowanie przeciekdw. ok
— Tworzenie wyoblern pod warstwy hydroizolacii. _ 5.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Zaprawa szybkowigzgca CX 5 moze byé stosowana na zwarte,
nosne i czyste podfoza wolne od substancji obnizajqcych przyczep-
noéé, takich jak: ttuszcze, bitumy, pyty. W podtozu nalezy wykué lub
wywiercié¢ otwér montazowy o odpowiedniej $rednicy. W przypadku
tamowania lokalnych sqczen wody istniejqcq szczeling nalezy roz-
kué w taki sposéb, by stworzyé mozliwosé zakleszczenia sig w niej
wypetnienia z CX 5.

Prze$wit miedzy elementem kotwionym, a powierzchniqg otworu
montazowego nie powinien byé wiekszy niz 20 mm. Przy wiekszych
przeswitach materiat nalezy wymieszaé z piaskiem.

Podtoza nalezy obficie zwilzyé wodg, nie tworzqc katuz.

Odmierzyé potrzebnq iloé¢ wody
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Mieszaé, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek

Przy wypetnianiu otworéw o szerokosci ponad 20 mm nalezy CX 5
wymieszaé z czystym piaskiem w proporciji 1:1, nastepnie zarobié

wodq do wymaganej konsystenciji. Dodatek piasku nie ma wptywu

na czas wigzania, ale obniza wytrzymato$é zakotwienia.

i
gi

il

e i S S it o e
WWJI{ 3 Sy
i
|

Ustawié mocowany element we wiasciwej pozycii

Koricowy efekt

W przypadku tamowania sqczenia wody nalezy przygotowaé od-
powiedniej wielko$é porcje materiatu o konsystencii plastyczne;.
Gdy zaprawa zacznie wigzaé mocno wcisngé jq w rozkutq szczeli-
ne i przytrzymad kilka minut do stwardnienia.

Prace nalezy wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia i podtoza od
+5°Cdo +25°C.

W przypadku kraAcowych temperatur mozna stosowaé odpowied-
nio podgrzanq lub schtodzona wode zarobowq.

Zaprawa szybkowigzgca CX 5 zawiera cement i zmieszany z wodg
ma odczyn alkaliczny. W zwiqzku z tym nalezy chronié skére i oczy.
W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukaé je obficie wodg

i zasiegnq¢ porady lekarza.

Zawartoéé chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.
Do montazu cigzkich konstrukeji i maszyn nalezy stosowaé zaprawe
montazowq Ceresit CX 15. Do tamowania intensywnych wyciekéw
wody frzeba stosowaé materiat o jeszcze szybszym dziataniu -
Ceresit CX 1. Do powierzchniowego uszczelniania wnetrz zbior-
nikéw na wode zaleca sie stosowanie zapraw wodoszczelnych
Ceresit: CR 65 i CR 166.

SKLADOWANIE

Do 12 miesiecy od daty produkcii, przy sktadowaniu na paletach,
w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowa-
niach.



PAKOWANIA

Worek 25 kg i 5 kg, wiadro 5 kg i 2 kg

Gestoéé nasypowa: ok. 1,3 kg/dm?
-0,5 | wody na 2 kg
Proporcije mieszania: -1,25 1 wody na 5 kg

-6,25 | wody na 25kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: ok. 4 min

-bez dodatku piasku:

-po 6 godz. 215 MPa
-po 24 godz. 225 MPa
e -po 28 dniach 2 40 MPa
Whytrzymato$é na éciskanie: -2 dodatkiem piasku:
-po 6 godz 210 MPa
-po 28 dniach 232 MPa
wg PN-EN 12190:2000
Wytrzymato$é na rozciqganie  -bez dodatku piasku 26 MPa
przy zginaniu po 28 dniach -z dodatkiem piasku 25 MPa
twardnienia zaprawy: wg PN-EN-B-04500:1985
o e gona b7 dodaiku piasky <0,5 MPa
wspé’{c q;ni'em nos'l kania -z dodatkiem piasku <0,5 MPa
polczynniki 1aKania g PNEEN 13057:2004
zaprawy:
-betonowego 21,5 MPa
Przyczepnos¢ do podtoza: -z cegly ceramicznej 20,8 MPa
wg PN-EN 1542:2000
Przyczepno$¢ otulonej zaprawq
Ceresit CX 5 stali (prety zebro- =25 MPa wg PN-EN 15184:2006
wane) do betonu, przy $cinaniu:
Zawarto$é jonéw chlorkowych: < 0,05% wg PN-EN 1015-17:2002
Skurcz: brak skurczu
Orientacyjne zuzycie: ok. 1,6 kg/dm?® wypetnianej objetosci

- Wyréb posiada: Aprobate Techniczng ITB nr AT-15-7921/2010 + Aneks nr 1,
Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcii nr ITB - 0315/Z wydany przez ITB,
Deklaracje Zgodnosci nr 00515 / 10-03-2015, atest higieniczny Pafstwowego
Zaktadu Higieny na kontakt z wodgq pitng HK/W/0942,/03/2013.

Wszelkie porady techniczne mozna uzyska¢ pod numerami telefonéw:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej nalezy przestrzega¢ zasad sztuki budowlanej,
wytycznych branzowych instytutéw i stowarzyszen, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentéw
aprobacyijnych, przepiséw BHP, itp. Wymienione powyzej cechy i wlasciwosci techniczne okreslone zostaly w oparciu
o praktyczne doswiadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie wlasciwosci oraz zastosowania materiatow
wykraczajqce poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagajq naszego pisemnego potwierdzenia.
Wszelkie dane odnoszq sig do temperatury podfoza, otoczenia i materiatu +23 °C oraz wilgotnosci wzglednej powie-
trza 50%, o ile nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry moggq ulec zmianie.
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Informacje zawarte w niniejszej karcie i i, w sz ci ia dotyczqce sposobu i warunkéw

aplikacji oraz zakresu zastosowania i uzytkowania naszych produktéw, zostaty opracowane na podstawie naszego
doéwiadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb
prowadzenia robét, ale nie moze zastqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakoéé
wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Biorqe pod uwage, ze warunki, w ktérych stoso-
wane sq produkty moggq ulega¢ zmianie, w przypadku watpliwosci zalecane jest przeprowadzenie wiasnych préb.
Nie ponosimy odpowiedzialnosci z tytutu powyzej wymienionych informacii lub jakiejkolwiek rekomendacii stownej
z tym zwigzanej, z wyjatkiem przypadkéw razqcego niedbalstwa lub winy umyslnej. Niniejsza karta techniczna
zastepuje wszystkie poprzednie wersje, majqce zastosowanie do tego produktu.
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Jako$é dla Profesjonalistéw
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