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Farba kazeinowa 

Do dekoracji mebli drewnianych 

Głęboki mat 

 

Zastosowanie 

 
Farba kazeinowa do mebli Liberon wyróżnia się swoją kremową konsystencją, wysoką siłą krycia oraz łatwością aplikacji. Opracowana na bazie 
naturalnego białka mleka farba, zapewnia ekstremalny matowy aspekt i nieporównywalną głębie wykończenia. 
Farba stanowi również warstwę bazową do efektu przecierki. 
 

Przygotowanie podłoża 

 
Farbę należy nakładać na sucha, czysta, odtłuszczona i odpylona powierzchnie. 

1. DREWNO SUROWE, MDF, OSB: Przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (240) i odpylić. 
2. DREWNO LAKIEROWANE, BEJCOWANE, MALOWANE ORAZ LAMINATY: umyć i odtłuścić, przemyć dokładnie woda i pozostawić do 

wyschnięcia. Przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (240) i odpylić. 
3. NA GŁADKICH I NIEPOROWATYCH POWIERZCHNIACH: umyć i odtłuścić, przemyć dokładnie woda i pozostawić do wyschnięcia. 

Przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (240), odpylić i nałożyć PODKŁAD NA GŁADKIE POWIERZCHNIE. 
4. NA DAB LUB KASZTAN: nałożyć PODKŁAD DO DREWNA ZAWIERAJACEGO TANINY. 

 
 

Nakładanie 

 
Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna pojemnika, w celu uzyskania jednorodnej 
konsystencji. Farba gotowa do użycia, nie rozcieńczać. Nałożyć jedną lub dwie warstwy farby za pomocą pędzla. Należy pamiętać, aby po każdej 
warstwie farby delikatnie zmatowić powierzchnię papierem ściernym i odpylić. Pozostawić do wyschnięcia na 4h. 
 

 

Informacje techniczne 

Kolory  
biały alabaster, subtelne ecru, płowy migdał, skruszony kamień, przygaszona perła, wieczorny cień, szara alpaka, gołębia 
szarość, muślinowy beż, buduarowy róż, złocisty kłos, świeża mięta, mglisty błękit, błękit morza, głębia oceanu, topniejący 
lodowiec, egejski błękit, antracytowa czerń 

Opakowanie 75; 500 cc 

Czas schnięcia 2 godz.( między warstwami ) 

Wydajność (1warstwa) 1L = ok. 12 m² 

Czyszczenie narzędzi woda 

Nakładanie pędzel płaski 

 


